


OPTIFLEX-u:x

opftioneel leverbaar

EXTRA ISOLATIEKAMERS

Om condensvorming en aanvriezen van de kleppen bij
grote temperatuurverschillen tegen te gaan, kunnen de
kleppen uitgevoerd worden met extra isolatiekamers.
Daarbij worden de dubbelwandige profielen vervangen
door driewandige.

GEBOGEN OF RECHTE KLEP

Doorgaans heeft de gebogen klep de beste vorm voor
een goede luchtverdeling. Met een rechte klep is het
mogelijk om de luchtstroom voor bepaalde type stallen
een andere gewenste richting te geven.

FLENS AAN BUITENZIJDE

Op aanvraag wordt de flens van de binnenzijde naar de
buitenzijde van het ventiel verplaatst. Metingen in de
windtunnel hebben aangetoond dat dit het rendement
van het ventiel met 15% verhoogd en geeft een fraaie
afwerking aan de buitenzijde.

DUBBELE FLENS

Ook hier profiteert u van het verhoogde rendement, en
sluit zowel de binnen- als de buitenzijde van het ventiel
naadloos en kierdicht aan op de wand.

DAGLICHT TOEVOER

Om aan de daglicht berekening te voldoen, kunnen alle
Optiflex producten als daglicht uitvoering geleverd
worden. Door het ventiel in transparant kunststof uit te
voeren, fungeert uw luchtinlaat tevens als daglicht
toevoer.

IN DE KLEUR ZWART

Om minder licht te reflecteren kunnen de Optiflex
producten in de kleur zwart geleverd worden.

COMPACT BOUWPAKKET

Om transportkosten te besparen (tot 70%) kunnen de
Optiflex producten als bouwpakket aangeleverd
worden. Per twee stuks verpakt in een overdoos, of als
bulkverpakking om vrachtwagen- of zeecontainer
inhoud maximaal te benutten.

http://www.scan-air.nl/optiflex/
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