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* Te ver-
lengen met 
alle combinaties 
van 50, 100 en 200

SCHEMATISCHE WERKING

w a n d v e n t i e lw a n d v e n t i e lw a n d v e n t i e l

M A A T V O E R I N GOPTIMALE LUCHTVERDELING
Door het speciaal gevormde klepblad en de 
breedte/hoogte verhouding van het ventiel, 
kunnen we de luchtrichting en de snelheid 
van de binnenkomende lucht nauwkeurig 
regelen. Hierdoor ontstaat er een optimale 
vermenging en tochtvrije verdeling van de 
buitenlucht. Zo bent u altijd verzekerd van 
een uitgekiend ventilatiesysteem.

NIEUWBOUW & RENOVATIE
Bij gemetselde muren, prefab betonelemen-
ten of sandwich panelen is het mogelijk de 
ventielen direct in te metselen, te storten of 
naderhand aan te brengen in hiervoor 
gemaakte uitsparingen (+10mm). Een 
standaard aanwezige flens zorgt voor een 
naadloze en kierdichte aansluiting.

HYGIËNISCH EN DUURZAAM
Optiflex ventilatieventielen worden gemaakt 
van dubbel- of driewandige PVC profielen. 
Deze hoogwaardige kunststof is praktisch 
onverslijtbaar. Het heeft een uitstekend iso-
lerend vermogen en is ook nog gemakkelijk  
schoon te houden. De aerodynamische 
vormgeving van dit gladde materiaal zorgt 
voor een laag energieverbruik. 

Luchtinlaat voor wandmontage voor verticale luchttoevoerLuchtinlaat voor wandmontage voor verticale luchttoevoerLuchtinlaat voor wandmontage voor verticale luchttoevoer

C A P A C I T E I T  Q
3 2in m /uur/cm  bij een onderdruk van:

0,8 1,0 1,3 1,4 1,7

5Pa 10Pa 15Pa 20Pa 25Pa

Standaard geleverd met één flens (binnenzijde)




