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OPTIMAVENT GEBRUIKERS HANDLEIDING

· Uw Optimavent installatie dient ervoor om de ruimte te verversen met frisse buitenlucht zodat een aangenaam en tochtvrij klimaat ontstaat.

· Instellen van geleidingsschoepjes:

Indien uw ruimte niet vierkant is of dat er zich obstakels bevinden voor de inblaasunit, kunt u d.m.v. de instelschoepjes de stromingsrichting veranderen, door bijv. deze aan de korte zijde van de opening wat te verkleinen en aan de lange zijde te vergroten.

· Onderhoud van Optimaventunit:
De Optimavent behoeft in principe geen onderhoud, afhankelijk van stofconcentratie in de ruimte moet de recirculatie ventilator 1 a’ 2 keer per jaar hierop gecontroleerd worden en eventueel schoongemaakt worden.

-    Bediening van de regelaar:

Omdat de regelaar ontworpen is voor meerdere doeleinden, zijn een aantal functies overbodig. Hieronder volgt de omschrijving voor uw toepassing.

Op het front van de Bravo regelaar bevinden zich een display ( 3 cijfers), een keuze-knop voor de gewenste functie, een draai-knop voor het aanpassen van de instellingen en een SET-toets. Met behulp van de keuze knop kan men een keuze maken uit de 5 mogelijke functies. In het 3-cijferige display wordt vervolgens de waarde van de gekozen functie getoond. Indien het om een instelwaarde gaat, kan men deze waarde aanpassen door aan de draaiknop te draaien. Linksom: instelwaarde wordt lager, rechtsom: instelwaarde wordt hoger. De cijfers in het display zullen gaan knipperen ten teken dat de instelwaarde aangepast wordt. Zodra de instelwaarde naar wens is kan men deze waarde “programmeren” door op de SET-toets te drukken. Het display zal niet meer knipperen en de regelaar regelt vanaf nu op de nieuwe instelwaarde.
Metingen/instellingen voor de gebruiker: 
Door de keuze-knop op het gewenste symbool te zetten, zal het display de bijbehorende meetwaarde-instelwaarde tonen. De symbolen hebben de volgende betekenissen: 

[image: image2.emf] Meetwaarde temperatuur ventilatie ( 0,0 – 50,0 °C )
          Dit is de actuele temperatuur in de ruimte


[image: image3.emf] Regelwaarde ventilatie/meetwaarde ventilatie. ( 0 – 6 )          
          Hier geeft de regelaar de momentele ventilatiestand weer.
 
[image: image4.emf]   Instelwaarde temperatuur ventilatie ( 0,0 – 50,0 °C ) 

Nu kan men de gewenste ruimtetemperatuur instellen door de draaiknop te bedienen. Zodra de gewenste temperatuur in het display staat drukt men op de SET-toets. Het display zal nu niet meer knipperen. Indien de temperatuur in de ruimte boven deze instelwaarde stijgt, zal de ventilatie toenemen. Let op!! Indien men deze instelwaarde instelt op 0,0 zal de ventilatie stoppen.

[image: image5.emf]
Instelwaarde regelband temperatuur ventilatie. ( 1,0 – 10,0 °C)   
Hier kan men het temperatuurstraject instellen waarin de ventilatie van ingesteld minimum naar ingesteld maximum loopt. 



Andere functies hebben geen toepassing in deze situatie.

· Bij het inschakelen van de voedingsspanning op de BRAVO regelaar gaat de recirculatieventilator in een vooraf door de installateur ingestelde stand draaien. 

· Schakelaar 1-0-2 kan op de stand 0 blijven staan.
· Schakelaar 0-5 op stand A zetten.
· Wordt de ruimte een langere tijd niet gebruikt dan kan de voedingsschakelaar uitgezet worden, zodat ook de recirculatie stopt, de smoorklep in de koker sluit zich automatisch op veerspanning.
· Indien de recirculatieventilator te hard of te zacht draait kunt u uw installateur vragen deze instelling inwendig in de regelkast te veranderen.

_1115633817.unknown

_1115633958.unknown

_1115639372.unknown

_1115633466.unknown

